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I. BESKRIVELSE
ELIT 361 er en strømtang med høy pålitelighet, sikkerhet 
og presisjon. Automatisk områdevalg gjør det enkelt å 
lese av korrekt verdi. Strømtangen måler nøyaktig på små 
strømmer med oppløsning på 0,1mA AC og 1mA DC. 
Den inneholder også standard multimeterfunksjoner som 
spenning AC/DC, motstand, frekvens og diodetest.

II.INSPEKSJON VED UTPAKKING
Kontroller att strømtangen og tilbehør ikke er skadet. 

Innhold:
1stk ELIT 361 ministrømtang
1stk måleledning rød
1stk måleledning sort
1stk brukermanual
2stk batteri AAA 1,5V
1stk bæreveske

III. SIKKERHET
Dette produktet er laget ihht EN61010-1 og EN61010-
2-033. Vennligst les manualen før bruk og følg gjeldene 
sikkerhetsinstruks.
1. Vennligst bruk strømtangen ihht manualens  
    beskrivelse, hvis ikke kan ikke din sikkerhet garanteres.
2. Vennligst følg nasjonale sikkerhetsprosedyrer, og bruk 
    påkrevet sikkerhetsutstyr for å forhindre skader ved 
    kortslutning.
3. Ikke hold strømtangen i andre deler en gummigrepet 
    rundt kapslingen. Pass på så fingrene er bak sikkerhets- 
    kragen mot tangkjeften.
4. Kontroller strømtang, ledninger og koblinger for skader 
    og slitasje før hver gang den brukes.
5. Koble strømtangen fra strømførende leder og koble ut 
    testledninger før batteridekselet fjernes.
6. Ikke bruk strømtangen på kretser med spenning høyere 
    enn 600V eller høyere frekvens enn 400Hz.
7. Overspenningskategori: CATII 600V/CAT III 300V, 
    forurensningsgrad 2.
8. Arbeid på uisolerte ledere må utføres med ekstrem  
    forsiktighet, pga. faren for elektrisk sjokk.
9. Pass spesielt godt på når spenningen overstiger    
    60VDC, 30VAC eller 42VAC toppverdi.
10. Dette produktet måler maksimalt 600V.
11. Produktet er testet ihht CAN/CSA-C22.2 
      No. 61010-1 andre utgave.
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Lavt batterinivå

Advarsel

ACV, DCV

Dobbel isolert

AC strøm og DC strøm

Summer av/på

Fare! høy spenning

Ihht EU direktiv

Diode

Jording

IV. ELEKTRISKE SYMBOLER

V. GENERELLE SPESIFIKASJONER
1. Inngangsbeskyttelse opp til maksimalt 600V mot jord.
2. Maksimal overlastkapasitet på strømmåling: 100A(CE)
3. Display: 6000 siffer, 2-3 oppdateringer per sekund, 
    «OL» vises når måleverdien er over måleområde.  
    Full-skala verdi for kapasitans er 6200 og 9999 for  
    frekvens.
    Diodetest: 3,2V
    Område: Automatisk(Auto-range)
    Polaritet: Automatisk
    Arbeidstemperatur: 0°C - 40°C
    Luftfuktighet: maks 75% opptil 30°C, maks 50%  
    mellom 30°C og 40°C
    Lagringstemperatur: -10°C - 50°C
4. Elektromagnetisk kapabilitet: Under 1V\m RF felt, 
    Nøyaktighet =spesifisert nøyaktighet + 5% av måle-
    område
5. Brukshøyde: 0-2000m
6. Batteri: 2x AAA 1,5V
7. Batterisymbol vises i display når nivået er lavt
8. Dimensjoner: 175x60x33,5mm, tangkjeft: Ø17mm
9. Vekt: 170g inkludert batteri
10. Sikkerhetsstandard: EN61010-1, EN61010-2-033, 
      EN61010-2-032: CAT II 600V/CAT III 300V
11. Bruk måleledninger som sikkerhetskategorien til 
      tangen, eller bedre.
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4. Elektromagnetisk kapabilitet: Under 1V\m RF felt, 
    Nøyaktighet =spesifisert nøyaktighet + 5% av måle-
    område
5. Brukshøyde: 0-2000m
6. Batteri: 2x AAA 1,5V
7. Batterisymbol vises i display når nivået er lavt
8. Dimensjoner: 175x60x33,5mm, tangkjeft: Ø17mm
9. Vekt: 170g inkludert batteri
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      EN61010-2-032: CAT II 600V/CAT III 300V
11. Bruk måleledninger som sikkerhetskategorien til 
      tangen, eller bedre.

VI. UTVENDIG OPPBYGNING (figur 1)
1. Tangkjeft
2. Knapp for åpning av strømtang
3. Indikator for berøringsløs spenningsdetektor(NCV) 
    varsler når AC feltet er >100V
4. Rotasjonsbryter for valg av måleområde (spenning, 
    motstand, strøm, AV osv.)
5. HOLD/lys – Kort trykk for å holde målt verdi, langt 
    trykk for bakgrunnslys i display.
6. ZERO – kort trykk for å nulle ut verdi på DCA, eller 
    relativ på ACV og kapasitans.
7. VELG/V.F.C – Kort trykk for å velge mellom under-
    funksjoner på hver måleområde. Alternativer: ACV/
    DCV/Hz, resistans/diode/kapasitans eller ACA/DCA. 
    Langt trykk aktiviserer VFC funksjonen.
8. LCD display for visning av måleverdier, symboler og 
    annen informasjon
9. Terminaler for tilkobling av måleledninger.

Figur 1
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Figur 2

VII. OVERSIKT OVER DISPLAY (figur 2)
1. TRMS    - Vises når måling med Sann RMS er aktiv.

2. AC/DC - Indikerer om det er AC eller DC kilde det 
                  skal måles på.

3.             - Vises når det måles på en negativ verdi

4.             - Indikeres når man skal teste dioder

5.             - Symbol for aktivisert summer

6.   [H]     - Målt verdi holdes i display

7.Ω  k Ω M Ω - Enhet for resistans: Ohm, Kilo ohm og  
                   Mega ohm

8. Hz kHz MHz - Enhet for frekvens: Hertz, kilo Hertz og  
                    Mega Hertz

9.  mV, V  - Enhet for spenning: milli Volt, Volt

10. mA, A  - Enhet for ampere: milli ampere, ampere

11. nF µF mF   - Enhet for kapasitans: nano farad, micro   
                  farad og milli farad

12.  NCV   - Sensor for berøringsløs spenningsdeteksjon 
                er aktivisert(NCV)

13.  Auto   - Indikerer at strømtangen automatisk velger 
                måleområde

14. Zero/Rel - Indikerer att display er nullstilt på DCA 
                måling, eller relativ måling på AC

15.  VFC    -Volt/Frekvens konvertering, kan aktiviseres 
                under ACA og ACV måling

16.           - For lav batterispenning, bytt batteri

17.           - Auto av er aktivisert, hold «VELG»-knappen  
                inne når strømtangen skrus på for å 
                deaktiver. 
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VIII. INSTRUKSJONER FOR BRUK
1. AC/DC spenning eller frekvens måling 
   (figur 3)    
     - Sett rotasjonsbyter i posisjon nr. 1 merket «Hz/V»
     - Korte trykk på VELG knappen skifter mellom ACV, 
       HZ og DCV
     - Sett rød måleledning i «V»-terminalen(positiv) og 
       sort i «COM»-terminalen(negativ)
     - Koble målespissene til objektet det ønskes målt på, 
       f.eks. en stikkontakt 
     - Les av målt verdi i LCD displayet

Advarsel: Maksimal inngangsspenning er 600V 
AC/DC. Hvis denne verdien overstiges er det fare for 
elektrisk støt eller skade på instrumentet. 

2. Resistans/diode/summer/kapasitans  
    måling (figur 4)  
     - Sett rotasjonsbryter i posisjon nr. 2 merket «Ω»
     - Korte trykk på VELG knappen skifter mellom Ohm, 
       summer, diode og kapasitans
     - Sett rød måleledning i «V»-terminalen(positiv) og 
       sort i «COM»-terminalen(negativ)
     - Koble målespissene til objektet det ønskes målt på, 
       f.eks. en motstand 
     - Les av målt verdi i LCD displayet

Advarsel: Ved måling i dette området er maksimal inn-
gangsspenning 60VDC og 30VAC, dette for å forhindre 
personskade. 

Figur 3
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Figur 4

Figur 5

3. Måling av strøm AC/DC

A. AC strøm (figur 5)
     - Velg ønsket måleområde med rotasjonsbryteren:   
     600mA, 6000mA eller 60A
     - Åpne tangkjeften og koble den rundt EN av lederne 
     til belastningen som ønskes målt, slik figur 5 merket 
     med V viser. Pass på så tangkjeften er skikkelig   
     lukket.
     - Hvis man måler over begge ledere slik figur 5 
     merket med X viser vil man måle eventuell lekkas-  
     jestrøm. Ønsker man å gjøre dette må man holde 
     tangen i god avstand fra andre strømførende ledere.
     - Les av verdien i LCD displayet
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Figur 6
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B. DC strøm (figur 6)
     - Velg ønsket måleområde med rotasjonsbryteren:  
     6000mA eller 60A
     - Trykk en gang på VELG knappen slik att DC vises  
     i displayet
     - Trykk på ZERO knappen for å nullstille verdien i 
     displayet før måling. Trykk flere ganger hvis en gang 
     ikke er nok. MERK: Hold strømtangen i den posisjo-   
     nen du ønsker å utføre målingen når du trykker på 
     ZERO, se figur 6.
     - Åpne strømtangen og plasser den over EN av 
     lederne til belastningen det ønskes målt på. Sørg for 
     att tangkjeften er fullstendig lukket.
     - Les av verdien i LCD displayet.

Advarsel: Fjern måleledninger fra tangen når du måler 
strøm.
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4. Detekter spenning (NCV) (figur 7)
     - Sett rotasjonsbryter i NCV posisjon
     - Sensoren for deteksjon er plassert i tuppen på 
     tangkjeften.
     - Før sensoren mot ledere som ønsket sjekket
     - EF vises når den ikke merker noe signal
     - Signalstyrke indikeres med «-«, «- -« og «- - -« 
       Jo flere streker jo sterkere signal.
     - Summer vil også pipe når signal detekteres, 
       frekvensen øker i takt med signalstyrke.

Advarsel: Fjern måleledninger fra strømtangen når 
NCV funksjonen benyttes, dette for å forhindre elektrisk 
støt.

5. Andre funksjoner     
     - Automatisk avslåing (auto-off): Hvis ikke knapper 
     aktiviseres i løpet av 15 minutter vil tangen automa
     tisk skru seg av. Ett kort trykk på VELG skrur på 
     tangen igjen.
     - Auto-av kan deaktiveres hvis man holder inne VELG 
     knappen når tangen skrus på
     - Summer: Piper hver gang en knapp som er aktiv 
     trykkes inn. Piper konstant hvis man har oversteget 
     aktuelt måleområde. Underfunksjoner i OHM områ
     det for å teste koblinger.
     - Test av batterispenning: Når batterispenningen er 
     under 2,5V vises batterisymbol i displayet, da bør   
     batteri skiftes. Når spenningen er under 2,2V vil 
     batterisymbol vises, og måling være umulig. Batteriet 
     må skiftes. Ved lav batterispenning vil heller ikke lys i   
     display virke skikkelig.

Figur 7
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4. Detekter spenning (NCV) (figur 7)
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støt.

5. Andre funksjoner     
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     batterisymbol vises, og måling være umulig. Batteriet 
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IX. Tekniske spesifikasjoner     
Nøyaktighet: ± (% avlest verdi + siffer), ett års kalibre-
ringsintervall. Referansetemperatur og fuktighet: 23 °C 
± 5 °C, og mindre enn 80%RH. Temperaturkoeffisient: 
0,1 siffer/C.

DC Spenning:
Inngangsimpedans: 600mV området: 1GΩ, For andre 
områder: 10MΩ. 600mV området kan ha flakkende 
verdier, men vil stabiliseres når det kobles til. Maksimum 
spenning: 600V

AC Spenning:
Inngangsimpedans: 10MΩ, maksimum spenning 600V 
RMS. Visning av sann RMS: 45~400Hz. Nøyaktighet 
garanteres innenfor 5-100% av måleområde. AC Crest-
faktor kan nå 3.0 ved 4000 siffer: For ikke-sinusformet 
kurve øker feilvisningen med Crestfaktoren med følgende 
formel: Legg til 3% ved crestfaktor 1-2, 5% ved crestfak-
tor 2-2,5 og 7% ved crestfaktor 2,5-3.

Måling av DC spenning

Område Oppløsning Nøyaktighet

Måling av AC spenning

Område Oppløsning Nøyaktighet

Resistans:
Område: Måleverdien = vist verdi – ledningsmotstand 
hvis ikke ZERO er aktivisert. Utgangspenning ved åpen 
krets: ca. 1V. Overbelastningsbeskyttelse: 600V-PTC.
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ACV frekvens:
Overbelastningsbeskyttelse: 600V-PTC. Inngangsampli-
tude >10V (DC nivå er 0) når frekvensen er 65kHz eller 
kun for referanse.

DC strøm:
Overbelastningsbeskyttelse: 100A

Kapasitans:
Overbelastningsbeskyttelse: 600V-PTC. ZERO anbefales 
å benyttes ved måling <1uF

Summer/ Diode:
Overbelastningsbeskyttelse: 600V-PTC.

Måling av resistans
Område Oppløsning Nøyaktighet

Måling av kontinuitet, summer
Område Oppløsning Merk

> 150Ω summer ikke
<_ 10Ω summer

3,2 V Utgangsspenning

Måling av kapasitans
Område Oppløsning Nøyaktighet

Måling av frekvens

Måling av DC strøm

Område Oppløsning Nøyaktighet

Område Oppløsning Nøyaktighet
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AC strøm:
Overbelastningsbeskyttelse: 100A. Nøyaktighet 
garanteres innenfor 5-100% av måleområde. 20 siffers 
usikkerhet tillates på 600mA området når tangen ikke 
er tilkoblet måleobjektet. AC Crestfaktor kan nå 3.0 ved 
4000 siffer: For ikke-sinusformet kurve øker feilvisningen 
med Crestfaktoren med følgende formel:
Legg til 3% ved crestfaktor 1-2, 5% ved crestfaktor 2-2,5 
og 7% ved crestfaktor 2,5-3.

Område Oppløsning Merk

> 150Ω summer ikke
<_ 10Ω summer

3,2 V Utgangsspenning

Område Oppløsning Nøyaktighet

Måling av AC strøm
Område Oppløsning Nøyaktighet

X. Vedlikehold og drift
Advarsel: Sørg for att strømtangen er avslått og 
måleledninger til koblet fra både strømtang og måleob-
jekt før deksel fjernes.

1. Generelt vedlikehold 
(1) Vedlikehold og service på denne strømtangen må 
uføres av kvalifisert personell. 
(2) Benytt en lett fuktet klut til å tørke av strømtangen med 
jevne mellomrom. 

2. Installering og utskiftning av batteri 
Strømforsyningen består av 2stk AAA 1,5V batteri 
(1) Skru av strømtangen og ta ut testledninger 
(2) Skru opp den lille stjerneskruen på batteridekselet 
(3) Ta av dekselet og ta ut og erstatt batterier 
(4) Pass på att polariteten er korrekt. 
(5) Sett på plass batterideksel og skru fast skruen.
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Low battery

Warning

ACV, DCV

Double insulation

ACA, DCA

Buzzing on-off

Danger! High voltage

Comply with EU 
directives

Diode

Earth

IV. ELECTRICAL SYMBOL
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Figure 2
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Figure 5

Figure 6
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Figure 7
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      Overload protection: 600V- PTC
ZERO measurement mode is suggested to ensure the accuracy when 
the tested capacity is 
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Innhold i denne manual kan forandres uten forvarsel


