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Sikkerhetsinformasjon
1. CE, TUV/GS sertifisering: EN61010-1:2010, EN61010-2-30:2010, EN61010-2-033:2012, 
    EN61010-031:2015, «Sikkerhetskrav for elektronisk måle- og laboratorieutstyr»
2. EN61326-1:2013, «EMC krav for elektronisk måle- og laboratorieutstyr»
3. CAT IV 600V overspenningskategori. Dobbelisolert. Forurensningsgrad 2.
4. Før bruk les nøye gjennom brukermanual, og bruk instrumentet som anvist.
5. Ikke bruk skadet måleinstrument eller tilbehør. Skift ut skadet utstyr før bruk. Ikke måle på spenninger eller 
    strømmer høyere enn maksimalt angitt i manualen.
6. Ikke bruk instrumentet med deksler fjernet. Koble fra måleledninger før skifte av batteri.
7. Hvis batterisymbol lyser må batteri skiftet for å sikre målenøyaktighet og korrekt visning.
8. Sett rotasjonsbryter i korrekt posisjon før måling startes. Ikke vri på bryteren under måling.
9. Ved måling hold fingrene bak sikkerhetskrage på instrument og målespisser, ikke berør 
    metallkomponenter. 
10. Koble måleledningene fra målepunkt etter måling er fullført
11. Erstatt måleledninger og prober med korrekt sikkerhetskategori: CAT IV 600V/CAT III 1000V
12. Ved måling på spenninger over 30V AC eller DC: korrekte sikkerhetsregler må følges.
13. Ikke bruk Lav-passfilteret for å kontrollere spenning før arbeid, benytt normal spenningsmåling.
14. Ikke bruk LavZ funksjonen i kretser som kan skades av lav impedans (300k Ohm)
15. Ikke bruk instrumentet i høy temperatur og/eller høy luftfuktighet. Ikke oppbevar instrumentet i områder 
      med høy luftfuktighet da dette kan gå utover prestasjonen til enheten.
16. Ikke endre på intern kobling i instrumentet. Service skal utføres av ELIT AS.
17. Rengjør instrumentet med en lett fuktet klut og mild såpe.
18. Se engelsk del av manual for komplett informasjon
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Knappenes funksjon:

1. OMRÅDE: Trykk «Område» knappen en gang for gå fra automatisk-områdevalg til manuelt områdevalg.     
    Hvert nye trykk på knappen endrer måleområde. Aktiv ved måling av strøm, spenning, resistans, 
    kapasitans og frekvens. (600,0mV-->6,000V-->60,00V-->600,0V-->600,0mV osv.) Hold knappen inne i 2 
    sekunder eller mer for å gå tilbake til Automatisk områdevalg.
2. MAX/MIN: Trykk en gang og MAX vises i display. Displayet vil nå vise maksimal målte verdi, trykk en 
    gang til for visning av laveste målte verdi(MIN). Flere trykk veksler mellom disse målingene. 
    Hold knappen inne i 2 sekunder for å gå tilbake til normalt målemodus.
3. REL: Ett trykk på knappen tar deg inn i manuelt områdevalg, i displayet vises ett trekant-symbol. Målt 
    verdi i øyeblikket man trykket vil bli brukt som referanse og avvik fra denne verdien vises i displayet. 
    Trykk en gang til for å skru av funksjonen.
4. HOLD: Ett trykk på denne knappen vil fryse måleverdien i displayet, og «H» vises i displayet. Trykk en 
    gang til for å gå tilbake til normalt målemodus.
5. LYS AV: Skrur av funksjonen for automatisk bakgrunnsbelysning. For å aktivisere lyset igjen skru 
    instrumentet av og på med rotasjonsbryteren.
6. LOMMELYKT: Skrur på lommelykten på baksiden av instrumentet, ett nytt trykk skrur den av.
7. HZ%: Trykkes for å veksle mellom visning av frekvens eller pulsbredde
8. VELG:  Trykkes for å komme til underfunksjoner merket med blått på hvert område av rotasjonsbryteren. 
    Holdes to sekunder for motorrotasjon.
9. PEAK: Når denne trykkes fanges toppverdien av sinuskurven ved spennings- og strømmåling. 
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Hurtigguide for bruk av målefunksjonene.

Måling av spenning

Koble ledningene til COM og V terminalene. Sett rotasjonsbryteren til 
V~ for AC måling. 
Koble målespissene i parallell over AC spenningsforsyningen som 
ønskes målt. Les av verdi i SANN RMS. Sett rotasjonsbryteren til 
LavZ~ posisjon for måling med lav inngangsimpedans (300k OHM). 
Dette vil belaste kretsen og fjerne eventuelle spøkelsesspenninger.

Aktiviser Lav-passfilter (kun ELIT WN65/933) for måling på invertere 
og frekvensomformere: 

Sett rotasjonsbryteren til V—for måling av DC spenning. Koble målepsissene i parallell til DC spennings-
forsyningen og les av spenningen.
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Måling av strøm 

Sett rotasjonsbryteren til uA, mA eller A etter behov. Velg AC eller DC signal med VELG knappen.  
Koble måleledningene til COM og uA/mA eller A terminalen. Koble målespissene inn i serie med kretsen 
og les av verdien.
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Måling av resistans, summer og diode

Resistans: Koble ledningene til COM og OHM(V) terminalene og sett rotasjonsbryter på OHM(diode/sum.) 
Koble målespissen i parallell over resistansen det ønskes målt på og les av verdien.

Summer: Trykk VELG knappen en gang for summer-funksjon. Koble til kretsen som ønskes målt. 
Er motstanden under 10 ohm vil instrumentet pipe, er det over 50 ohm vil det ikke pipe. Resistansverdien 
kan leses av i displayet. Funksjonen kan også brukes til å sjekke de to interne sikringene, se figur 3b.

Diode: Trykk VELG knappen så diodesymbolet vises i display. Koble målespissene i parallell over dioden det 
ønskes målt på og les av verdien (normalt 0,5-0,8V) COM–terminal er minus og V\OHM-terminal er pluss.
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Måling av kapasitans 

Sett rotasjonsbryteren til symbolet for kondensator. Koble ledningene til COM og V terminalen. Instrumentet 
vil vise en verdi før det kobles til noe, dette er instrumentets interne kapasitans. Ved måling på små 
kapasitanser bør denne verdien nulles ut med REL knappen. Koble målespissene i parallell over 
kondensatoren som ønskes målt og les av verdien. Ved stor kapasitans kan det ta lang tid før stabil verdi 
vises.
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Måling av frekvens og pulsbredde

Koble ledningene til COM og HZ(V) terminalene. 
Sett rotasjonsbryteren på HZ. Koble til målespissene på signalkilden som 
ønskes målt. Måling av frekvens er også mulig ved området for spenning 
og strømmåling. Trykk da på HZ knappen, eller les direkte av i 
sekundær-displayet der dette er tilgjengelig. For måling av pulsbredde 
trykk en hang på HZ/% knappen.

Måling av temperatur
(Kun ELIT WN65 og 933)

Sett rotasjonsbryter til °C/°F, koble temperatur-adapteren til 4mm 
terminalene. Før tuppen på trådføleren bort til elementet som ønskes 
målt og les av temperaturen i displayet. Trykk på VELG for å veksle 
mellom Celsius og Fahrenheit. OBS maks 230 grader celsius på 
medfølgende føler. 
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